
鉄筋探査機器／鉄筋探査機器(電磁誘導法）

フェロスキャン PS300
一体型ディスプレイは平面および断面で鉄筋の配置を映像化するため、その場で構造分析が可能。
スマートな演算法により、鉄筋の深さを正確に測定可能。幅広のセンサー部により、素早く簡単に広い範囲のスキャンが可能。

イメージスキャンモード探査で配筋状況を明らかにし、ドリルやアンカー設置などコンクリートへの穴あけ施工時に鉄筋位置（埋設深さ最大200mm※）
を把握することで鉄筋干渉を避けられます。探査結果データはパソコンにインポートして、詳細な分析を行うことができます。

形　式 フェロスキャンPS300
測定方式 電磁誘導法

鉄筋位置の探査精度 かぶり厚さ50ｍｍで±1ｍｍ
データメモリ（スキャナー） 200スキャン
メモリー容量 3GB
使用温度範囲 -10℃～50℃

測定物 鉄筋
埋設物位置最大探査深さ
鉄筋径を推定できる最大深度

200mm※

120mm
検査対象物の最少間隔

ディスプレイサイズ
ディスプレイ解像度

※性能と精度は現場条件により異なります。 取扱説明書をご参照ください。

重　量

電　源
連続使用時間
寸　法
ディスプレイタイプ

30mm

■適用範囲

メーカー ヒルティ 測定項目 鉄筋探査

バッテリー
約4時間
スキャナー：154（H）×163（W）×284（L）mm
LCD
90.6×134.7mm
800×480ピクセル
1.95㎏

PS300探査機×1個
■付属品

ハンドストラップ×1個 
バッテリーパック×2個
充電器×1個

照合用方眼紙 PSA 12
 （mm,600×600）×1個

接着テープ
クリーニングクロス
データケーブル 
マーキングペン
取扱説明書
本体ケース

■オプション
方眼紙 PSA 12 （mm,600×600）

償
有

接着テープ 

探査結果は、画面に表示し、高度な視覚化機能、測定値、及び総合解析機能を提供します。

■ホーム画面（表示例）

■イメージスキャンモード作業例 ■2Dレポート表示例（配筋位置表示） ■3Dレポート表示例（鉄筋位置を立体表示）

■クイックスキャンモード（ダイレクト画面表示例） ■クイックスキャン記録モード（記録画面表示例）


